= Helbling Wichtige Infos

WAS MUSS BEACHTET WERDEN?

Haben Sie die Absicht ein Werkstlick bei uns zu galvanisieren, missen einige Punkte beachtet wer-
den damit wir lhre Wiinsche vollumfénglich realisieren kénnen

Um allfallige Fragen im Voraus abklaren zu kénnen, haben wir hier
einige wichtige Punkte aufgelistet, welche uns bei der Behandlung
Ihrer Werkstiicke behilflich sein kénnen. Dabei muss beachtet
werden, dass je nach Stick und Grundmaterial noch weitere
Punkte relevant sind. Auf diese werden wir Sie bei einem

persdnlichen Gesprach hinweisen.

e Haben Sie genaue Anforderungen an die Oberflache lhres Werkstiickes?
% Wie muss sie Korrosionsbestandig sein?
& Wo und Wie wird Ihr Werkstiick eingesetzt (dekorativ, industriell, VerschleiB, 0.4.)?
% Welche Bedingungen herrschen am Einsatzort des Werkstiickes (Feuchtigkeit, Hitze
0.4.)?
% Sind spezielle Toleranzen vorhanden, welche nicht Uberschritten werden dirfen (Ge-

winde, Bohrungen 0.4.)?

e Aus welchem Grundmaterial besteht Ihr Werkstlick?

=

% Bitte beachten Sie, dass nicht alle
Grundmaterialien gleich gut geeignet sind um
eine galvanische Schicht abzuscheiden.
Zudem kdnnen bei der GalvanoHelbling keine

Kunststoffe veredelt werden.

Fir Fragen oder eine individuelle Beratung kénnen Sie jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.
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